Műszaki leírás
a Budapest Főváros XV. kerületi Polgármesteri Hivatal épületeinek 2010. évi felújítási munkáira irányuló közbeszerzési eljárás dokumentációjához
A hivatal épületeinek (XV. Bocskai utca 1-3. és Bácska utca 14.) 2010-re tervezett felújítási munkáit két részre bontottuk, és a közbeszerzési eljárásban a két részre vonatkozóan biztosítottunk rész-ajánlat tételi lehetőséget:
1. rész: Átalakítási és felújítási munkák

2. rész: Nyílászárók átalakítása, cseréje

1. rész: Átalakítási és felújítási munkák

1.1 XV. Bácska u. 12-14. I. emelet 102, 104, 106. szobák aljzatburkolatának cseréje
Jelenleg mindhárom helyiség padlózata parketta burkolatra ragasztott szőnyegpadló. A tervezett felújítás keretében a szőnyegpadlót fel kell bontani, a parkettát ki kell javítani, majd hangcsillapító réteg elhelyezése után laminált padlóburkolatot kell lefektetni. 
1.2 XV. Bocskai 1-3. középső udvar térburkolat cseréje, gépészeti felújítása
Az udvar felújítása egyrészt a meglévő aszfalt és beton térburkolatok elbontását és helyettük térkő burkolat építését, másrészt az udvari csatornahálózat részleges cseréjét továbbá egy új locsolócsap és a hozzá tartozó vízvezeték kiépítését foglalja magában. 

Az udvaron található rossz állapotú aszfalt és beton térburkolat a meglévő újszerű térkő burkolat kivételével elbontandó. A helyén kialakítandó új térkő burkolatot méretében, formájában (10x20 cm, téglány), lerakásának formájában és színében (zöld, szürke szegéllyel) a meglévő-megmaradó térkő burkolathoz illeszkedjen. 

Az udvari csatornahálózat részleges felújítása szükséges. A vízelvezetés biztonságának fokozása érdekében a sok iránytöréssel tagolt nyomvonal egyszerűsítését tervezzük. Ennek keretében egy tisztítóaknát ki kell váltani és el kell bontani.  A meglévő térburkolat elbontásával együtt megszűnik annak vízelvezetése is. Az új térkő burkolat vízelvezetését új vonalas vízelvezetéssel (rácsos folyóka) kell megoldani, a folyókával összegyűjtött vizeket pedig a meglévő csatornába kell vezetni. Felújításra kerülnek továbbá a hivatal épület udvari homlokzatán lévő csapadékvíz ejtővezetékek állványcsövei. 

Az udvar zöldfelületeinek locsolásához egy új kerti csapot kell kiépíteni. Vízellátását a „B” épület pincei víz alapvezetékéről leágaztatott vezeték segítségével kell megoldani, víztelenítési lehetőségét a pincében kialakítva. 
A belső udvar kialakítása miatt gépjárművel való behajtásra nincs lehetőség. a kibontott- valamint a beépítendő  építőanyagok ki- és beszállítását csak kézi erővel lehet megoldani!      
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2.1 XV. Bocskai u. 1-3. „A” és „B” (új) épület folyosói ajtók átalakítása
A felújítás, illetve csere három folyosói ajtót érint. Az egyik az épületszárny földszintjén, a főbejárat melletti folyosói ajtó, a másik kettő pedig az I. emeleti előtérből nyíló folyosók ajtaja. Az ajtók azonos méretűek, fix oldal és felülvilágítókkal rendelkeznek. Az új ajtók tokosztásának a meglévő fa-szerkezetű ajtók (oldal- és felülvilágítók) formáját kell követni, a keretszerkezet mindkét oldalát barna színárnyalatú fóliával kell bevonni. A kétszárnyú ajtók elsőként nyíló szárnyait el kell látni a kártyás beléptető rendszerhez tartozó elektromágneses zárral, valamint hidraulikus ajtócsukóval. A cserét követően a vakolat sérüléseit ki kell javítani, illetve el kell takarni. 
2.2 XV. Bocskai u. 1-3. "C" épület udvari ablakainak cseréje
A hivatal „C” jelű, vagy „régi” (Hubay Jenő téri) épületének udvari homlokzatán található nyílászárók közül, a lépcsőház festett ablakai és a pincelejáró ajtó kivételével valamennyi nyílászáró cseréjére várunk ajánlatot. Az új ablakok tokosztása a meglévő, kibontandó ablakok tokosztását kövesse. Az ajtók esetében ez nem követelmény, félig üvegezett, egy függőleges tokosztóval rendelkező ajtók beépíthetők. 
A cseréket követő esetleges vakolat sérüléseket javítani kell, illetve számolni kell a meglévő fa tokok megmaradó részeinek eltakarásával.
2.3 XV. Bocskai u. 1-3. "B" épület II. emeleti nyilászárók cseréje
A hivatal „B” jelű épülete, az „új” (Bocskai utcai) épületnek a főbejárattól a Szőcs Áron utca felé eső szárnya. E szárny II. emeleti, udvari nyílászáróinak, valamint az udvari homlokzatán található két fa-üveg fal nyílászáróinak és üvegezésének cseréjére kérünk ajánlatot. 

A II. emeleti nyílászárók közül a két tetősíkba épített ablak helyett azokkal azonos méretű, vízszintes középső tengelyük körül elforduló ablakot kell beépíteni. 
A hat darab osztott szerkezetű, függőlegesen beépített ablak helyére beépítendő ablakok esetében a nehezen kezelhető, egyszárnyú bukó-nyíló ablakok helyett középen felnyíló, bukó-nyíló/nyíló szárnyú ablakok kerüljenek. A felülvilágító továbbra is fix üvegezésű, és a jelenlegi mérettel megegyező.

A fa-üvegfalon lévő bukóablakok helyett bukó-nyíló ablakokat kell beépíteni, sőt ezek száma a fix üvegezés „rovására” kettővel bővül. 
A nyílászáró cseréket követően el kell végezni a II. emeleti függőleges ablakok megmaradó fa-szerkezeteinek, valamint a fa-üvegfalak fa-szerkezeteinek külső felületvédelmét.

AZ ÚJ NYÍLÁSZÁRÓ SZERKEZETEK GYÁRTÁSÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT A MÉRETEKET A HELYSZÍNEN ELLENŐRIZNI KELL!

A KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁSBAN SZERPLŐ NORMAIDŐK ÉS GÉPKÖLTSÉGEK ALKALMAZÁSA NEM KÖTELEZŐ!

AHOL A KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS KONKRÉT GYÁRMÁNY, VAGY TÍPUS MEGJELÖLÉST TARTALMAZ, AZOK HELYETT, AZOKKAL MŰSZAKI PARAMÉTEREIKBEN MINDENBEN LEGALÁBB MEGEGYEZŐ MÁS GYÁRTMÁNY, VAGY TÍPUS IS MEGAJÁNLHATÓ.

Budapest, 2010. június     

